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KAMISHIBAI: INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUTAI

www.marcotaylorautor.com
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4 - Depois de todas as peças cortadas, proceder à montagem:
a) Com a �ta adesiva, unir as 2 peças C à peça B.  Se for em MDF, pode-se reforçar e, com as 

portas fechadas, pôr �ta adesiva do outro lado. Colar a peça G no verso da peça B.
b) Com cola branca unir as 3 peças D, sobrepondo-as (�ca 1 única peça com 9 mm de espessu-

ra). Repetir com as peças E e F. Se o cartão cinzento tiver menos de 3 mm fazer cada conjun-
to com mais 1 peça. Assegurar que as peças �cam bem unidas. 1

c) Colar as peças D, E e F na peça A, nas zonas assinaladas a amarelo (os 20 mm devem �car 
dispostos perpendicularmente à peça A). Deixar secar 1 a 2 horas antes do próximo passo. ²

d) Pôr cola nas peças D, E e F e colar a peça B. Deixar secar de um dia para o outro. 3
e) Pode-se fazer uma tranca nas portas: por exemplo, com 1 furador, fazer um furo em cada 

porta, depois passar por cada furo 1 cordel com cerca de 25 cm e dar 1 a 2 nós na ponta 
interior, de modo a não passar pelo furo. Para fechar deve-se dar um laço. O Butai pode ser 
pintado. O MDF pode ser lixado antes de pintar, envernizar ou encerar. 4
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As pranchas ilustradas
devem ter o tamanho A3. 

cola branca
(espalhar com o pincel)

B - 1 x

70

F - 2 x
370

20

70

30

160 160

B - variante com pega

120

25

G - 1 x 20

20

d)

e)

25

220 220

70

B - variante

no verso

¹ Se necessário, deve-se usar molas, grampos ou �ta de pintor para prender as peças enquanto secam.
² Assegurar que as peças fazem 90º com a peça A. Como o MDF é muito poroso, pode-se dar 1.º uma 
camada de cola, deixar secar e só depois colar as peças. Limpar o excesso de cola depois de unir.
3 A cura total da cola é de ≈24h.
4 Tanto o cartão prensado como o MDF podem ser aparafusados para acrescentar pegas ou dobradiças 
(substituindo a fita adesiva). Se necessário, colar mais 1 ou 2 tiras de cartão ou MDF nessas zonas para 
aumentar a espessura e permitir fixar o parafuso.
Igualmente, permitem ilhoses e botões
rápidos/de pressão.

Material: cartão cinzento prensado, preferencialmente com 3 mm de espessura, ou MDF de 3 mm (para cortar, 
deve-se passar o x-ato mais vezes) / alternativa: cartão castanho canelado simples de 3 mm (�cando mais frágil), 
�ta adesiva larga de papel (kraft ou de pintor/crepe),4 cola branca, pincel (para espalhar a cola), tesoura, régua, 
x-ato (lâmina de 18 mm) e base de corte grande ou mesa que permita corte com x-ato.

1 - Marcar e cortar as peças A e B. 2 - Com o x-ato e o auxílio da régua, cortar as linhas a vermelho.
3 - Marcar e cortar as restantes peças.


